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1.1.

1)

4)

Regulamin OIU Baza Kolejowa DOLATA w Ole$nicy

Postanowienia ogdlne

Podstawa prawna
Niniejszy Regulamin Obiektu Infrastruktury Baza Kolejowa DOLATA

w Oleénicy, ktérego wiascicielem jest przedsigbiorstwo Zwirownia DOLATA
Beton DOLATA Agnieszka Dolata zostat sporzadzony na podstawie art. 36f ust.

1 Ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

Bocznica kolejowa Baza Kolejowa DOLATA w Olesnicy, stanowi jeden
kompleksowy obiekt infrastruktury ustugowej (OIU), przeznaczony
do $wiadczenia czesci ustug wymienionych w ust. 2 zatacznika nr 2
do Ustawy o transporcie kolejowym, tj. ustugi wymienionych w punkcie 3.2.

niniejszego Regulaminu.

Prawo do dysponowania nieruchomosciag, na terenie ktérej potozona jest
bocznica kolejowa Baza Kolejowa DOLATA w Olesnicy posiada Pani
Agnieszka Dolata wtasciciel firmy Zwirownia DOLATA Beton DOLATA
Agnieszka Dolata, ul. Wiejska 27, 62-070 Dabrowa.

Dokumentem  uprawniajgcym  Uzytkownika  bocznicy  kolejowej,
do eksploatacji bocznicy jest Swiadectwo bezpieczenstwa bocznicy
kolejowej Nr 271/UK/24 wydane przez Prezesa Urzedu Transportu

Kolejowego.

1.2. Definicje

1) Ustawa - Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym.

2) Whnioskodawca - przewoznik kolejowy Iub dysponent pojazdu

zainteresowany uzyskaniem dostepu do obiektéw infrastruktury ustugowej
zlokalizowanej na terenie bocznicy kolejowej Baza Kolejowa DOLATA
w Olesnicy;

3) Regulamin OIU - Regulamin dostep do obiektu infrastruktury ustugowej,

tj. bocznicy kolejowej Baza Kolejowa DOLATA w Olesnicy, o ktorym mowa
w art. 36f ust. 1 Ustawy.

4) Bocznica kolejowa - wyznaczona przez zarzadce infrastruktury droga

kolejowa, potgczona bezposrednio lub posrednio z linia kolejowa, stuzgca
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5)
6)

8)

9)

10)

11)

12)

13)

14)
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do wykonywania czynnosci fadunkowych, utrzymaniowych lub postoju
pojazdéw kolejowych albo przemieszczania i wigczania pojazdow

kolejowych do ruchu po sieci kolejowej;
Infrastruktura kolejowa - elementy okreslone w zatgczniku nr 1 do Ustawy;

Infrastruktura prywatna - infrastruktura kolejowa wykorzystywana wytgcznie
do realizacji wkasnych potrzeb jej wiasciciela lub jej zarzadcy, innych niz

przewoz osob;

Obiekt infrastruktury ustugowej (OIU) - podmiot wykonujgcy dziatalnosc
polegajgca na zarzgdzaniu Obiektem infrastruktury ustugowej Iub
swiadczeniu na rzecz Przewoznikéw kolejowych co najmniej jednej
z ustug, o ktérych mowa w ust. 2 zatgcznika nr 2 do Ustawy tozsamy dalej
z Zwirownia DOLATA Beton DOLATA Agnieszka Dolata.

Zdolnos¢ przepustowa - parametry eksploatacyjno-ruchowe Obiektu
Infrastruktury Ustugowej okreslajgce mozliwosci korzystania przez

przewoznikéw kolejowych z OIU.

Umowa - umowa okreslajgca warunki swiadczenia przez Operatora
na rzecz Przewoznika ustug w ramach dostepu do obiektu infrastruktury

ustugowe|.

Whniosek o dostep - wniosek ztozony przez Przewoznika kolejowego
zainteresowanego dostepem do obiektu infrastruktury ustugowej, zwany

rowniez wnioskiem.

Cennik - cennik optat za dostep i korzystanie z obiektu infrastruktury
ustugowe;.

Przewoznik - przedsiebiorca uprawniony na podstawie licencji
do wykonywania przewozow kolejowych lub Swiadczenia ustugi trakcyjnej.
Dysponent pojazdu - podmiot bedgcy witascicielem pojazdu kolejowego lub
posiadajgcy prawo do korzystania z niego jako srodka transportu, wpisany
do europejskiego rejestru pojazdéw kolejowych (EVR).

Tory postojowe - tory przeznaczone specjalnie do tymczasowego postoju

pojazdéw kolejowych lub sktadow pojazdéw kolejowych miedzy dwoma
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okresami ich eksploatacji.

1.3. Dane teleadresowe zarzadcy infrastruktury
1) Zarzadca obiektu, ktory na podstawie art. 4 yst. 52 Ustawy petni funkcje
operatora Obiektu Infrastruktury Ustugowe;j:

ZWIROWNIA DOLATA, BETON DOLATA
Agnieszka Dolata
ul. Wiejska 27, 62-070 Dgbrowa
NIP 787-171-50-42, REGON 300031333

Dane kontaktowe:

tel./fax +48 602 505 707
e-mail: transport-kolejowy@mdolata.pl
www.mdolata.pl

1.4. Cel opracowania OIU
1) Regulamin Obiektow Infrastruktury Ustugowej Baza Kolejowa DOLATA
w Oleénicy zwany dalej ,Regulaminem OIU”, zawiera regulacje niezbgdne
do uzyskania dostepu i korzystania z OIU.

2) Regulamin OIU opracowany zostat w celu okreslenia:
« zasad i warunkéw, na ktérych Operator udostepnia OIU licencjonowanym
Przewoznikom kolejowym lub aplikantom;
« obowiazkéw, ktére musza spetnia¢ Pracownicy Przewoznika wykonujacy
manewry i inne czynnosci w ramach dostepu do OIU;
« warunkow, jakie muszg spetnia¢ pojazdy kolejowe wykonujgce manewry
na bocznicy w ramach dostepu do OIU;
« zasad wzajemnych rozliczen za ustugi w ramach udostepnienia
Przewoznikowi kolejowemu OIU;
3) Regulamin OlU obowigzuje:
« Pracownikéw Operatora oraz
e Pracownikéw Przewoznika,
4) Podstawa prawna:
Podstawa prawng opracowania Regulaminu przez Operatora obiektu
infrastruktury ustugowej jest rozdziat 6a Ustawy z dnia 28 marca 2003 roku
o transporcie kolejowym.

5) Okres obowigzywania
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Regulamin obowigzuje od dnia 16.12.2024 r. do dnia jego uchylenia.

1.5. Obowiazywanie, publikowanie i aktualizacja

1) Regulamin obowigzuje od dnia zatwierdzenia.

2) Regulamin podlega opublikowaniu na stronie internetowej www.mdolata.pl.

3) Regulamin podlega aktualizacii.

4) Wszystkie zmiany do Regulaminu OIU publikowane sg niezwioczniena

2.

stronie internetowe;.

Obiekty infrastruktury ustugowej

2.1. Informacje ogdlne
1) Zwirownia DOLATA Beton DOLATA Agnieszka Dolata jako operator OIU,

2)

zarzgdza infrastrukturg zlokalizowang w Olesnicy, ul. Moniuszki 20, 56-400
Oleénica. Bocznica kolejowa posiadajg ukiad torowy o szerokosci
1435 mm. W ramach OIU udostepnianiu podlegaja:

> tory postojowe,

» hale napraw.

Podstawianie pojazddéw kolejowych na bocznice kolejowg Baza Kolejowa
DOLATA w Olesnicy organizowane jest przez Operatora,
a ceng transportu obcigzany jest Przewoznik. Po uzgodnieniu
z Operatorem, dopuszcza sie samodzielny wjazd na boczniceg i wyjazd
z bocznicy lokomotyw spalinowych i elektrycznych Przewoznika w celu
wykonania przegladu lub naprawy.

Podstawienie pojazdow kolejowych do OIU Baza Kolejowa DOLATA
w Olesnicy odbywa sie w dni robocze w godz. od 7.00 do 15.00.

Po uzgodnieniu z Baza Kolejowa DOLATA w Olesnicy mozliwe jest
podstawienie pojazdéw kolejowych na bocznice w innych godzinach oraz
w inne dni niz robocze.

. Opis bocznicy kolejowej, na ktorej zlokalizowany jest OlU

Bocznica Kolejowa Baza Kolejowa DOLTA w Olesnicy jest bocznicg
stacyjng na catej swej dlugosci potozona wzdtuz linii kolejowej nr 143 Kalety

- Wroctaw Mikotajéw zarzadzanej przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A..




2)

3)

4)

5)

Regulamin OIU Baza Kolejowa DOLATA w Olesnicy

Bocznica odgatezia sie na stacji Ole$nica rozjazdem zwyczajnym nr 501
w km 133,735 od toru stacyjnego nr 155.

Punkt zdawczo-odbiorczy bocznicy znajduje sie za bramag bocznicowa,
na terenie Zwirownia DOLATA Beton DOLATA Agnieszka Dolata
na miedzytorzu toru nr 502 i 504, na wysokosci ukresu rozjazdu nr 504,
w km 0,076,50 dla toru Nr 504 i w km 0,122,00 dla toru Nr 502 kilometracji
bocznicy.

Maksymalna pojemno$¢ bocznicy stanowi sumg pojemnosci uzytecznych
poszczegoinych toréw lub ich czesci, na ktore jest dozwolone odstawianie
wagonéw. Teoretyczna maksymalna pojemno$¢ bocznicy wynosi 114
pojazdow kolejowych o diugosci 16m. Normalna pojemno$¢ bocznic wynosi
68 pojazdéw kolejowych o diugosci 16m.

Szczegdtowe informacje dotyczgce bocznicy znajdujg sie w Regulaminie

pracy bocznicy kolejowej udostepnianej Przewoznikom korzystajacym z OIU.

2.3. Zakres udostepniania obiektu OIU Baza Kolejowa DOLATA

1)

2)

w Olesnicy

Obiekt infrastruktury ustugowej Zwirownia DOLATA Beton DOLATA
Agnieszka Dolata sg udostepniane na zasadzie S$wiadczenia ustugi
kompleksowej, tj. dostepu do warsztatu napraw lokomotyw i wagondw,
rozumianej jako podstawienie i wystawienie z/na stanowisko naprawcze
wagonu oraz przeprowadzenie jej przegladu i/llub naprawy przez
pracownikéw Zwirownia DOLATA Beton DOLATA Agnieszka Dolata.

W ramach dostepu do OIU Zwirownia DOLATA Beton DOLATA Agnieszka

Dolata $wiadczy nastepujgce ustugi:

a) naprawy biezgce i awaryjne wagonow wszystkich typow,

b) przeglady i naprawy wagonéw w poziomach P2-P5,

c) postdj na torach postojowych.

3)

Naprawy i przeglady wagondéw wykonywane sg przez pracownikow
Zwirownia DOLATA Beton DOLATA Agnieszka Dolata, innych pracownikéw
dziatajgcych na rzecz Zwirownia DOLATA Beton DOLATA Agnieszka Dolata

oraz pracownikéw przewoznika kolejowego korzystajgcych z OIU.

| 54
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3. Wymagania i ograniczenia korzystania z obiektu
infrastruktury ustugowej

3.1. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

1)

2)

3)

Przewoznik lub dysponent korzystajacy z OlU nie moze emitowac substancii
niebezpiecznych do woéd, gruntu lub powietrza, ktére mogtyby powodowaé
przekroczenia standardow jakosci srodowiska (podstawa prawna: Ustawa
Prawo ochrony srodowiska, art. 174, ust.1).

W przypadku spowodowania przez przewoznika zanieczyszczenia
srodowiska w stopniu przekraczajgcym standardy jako$ci $rodowiska
okresSlone prawnie, przewoznik jest zobowigzany do pokrycia kosztow
zwigzanych z doprowadzeniem srodowiska do wymaganych standardow.
Na torach postojowych Obiektu infrastruktury ustugowej niedozwolone jest
wykonywanie wszelkiego rodzaju czyszczen pojazdéw kolejowych

korzystajacych z OIU.

3.2.Szczegolne wymagania dotyczace uzytkowania infrastruktury

1)

2)

3)

4)

9)

kolejowej udostepnianej przez Operatora w zakresie organizacji
i techniki pracy manewrowej wykonywanej na terenie bocznicy
Warunkiem uzyskania zgody na dostep do obiektu infrastruktury ustugowej
jest posiadanie przez Przewoznika kolejowego waznej licencji na
wykonywanie przewozow kolejowych rzeczy, o ktorym mowa w art. 43 ust.
1 Ustawy oraz waznego jednolitego certyfikatu bezpieczenstwa wydanego
przez Prezesa UTK, o ktérym mowa w art. 17e Ustawy.
Manewry na bocznicy wykonywane sg sposobem odstawczym
na zasadzie przetaczanie taboru pojazdem trakcyjnym.
Wykonywanie na bocznicy manewréw sposobem odrzutowym Iub
z wykorzystaniem sity ludzkiej jest zabronione.
Manewry sktadéw manewrowych pomiedzy torami stacji Olesnica, a torami
bocznicy odbywajg sie na zasadach jazd manewrowych niepilotowanych.
Manewry sktadow manewrowych na bocznicy wykonywane z przednigj

kabiny sterowniczej pojazdu trakcyjnego (patrzac w kierunku jazdy).
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6)
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Manewry w obrebie catej bocznicy pojazdami kolejowymi naprzéd (na
zasadzie spychanie pojazdéw) wymagajg obsady druzyny manewrowej na

czole sktadu pchanego.

3.3.Wymagania i warunki dotyczace pracownikow Przewoznika

1)

w ramach dostepu do OIU

Pracownicy Przewoznika wykonujacy czynno$ci zwigzane bezposrednio
z prowadzeniem manewréw oraz prowadzacy pojazdy kolejowe, realizujgcy
na terenie bocznicy wyznaczone zadania w ramach dostepu
do OIU, musza spetnia¢ warunki okreslone w Ustawie o transporcie
kolejowym oraz witasciwych aktach wykonawczych wydanych na jej
podstawie,

Pracownicy Przewoznika powinni takze zna¢ postanowienia Regulaminu
pracy bocznicy kolejowej i innych regulacji wewnetrznych Operatora
dotyczacych zasad wykonywania czynno$ci na terenie bocznicy,
szczegdlnie w przedmiocie prowadzenia ruchu kolejowego i utrzymania

infrastruktury na bocznicy.

3.4. Wymagania i warunki dotyczace Pojazdéw kolejowych w ramach

1)

2)

3)

4)

dostepu do OIU

Do manewréw po torach bocznicy dopuszcza sie pojazdy kolejowe, ktdore
spefniajg wymagania w zakresie bezpiecznej eksploatacji pojazdow oraz
warunki okreslone obowigzujgcymi przepisami prawa.

Na bocznicy, do wzajemnego komunikowania sig pracownikow
obstugujacych bocznice z kierujgcym pojazdem kolejowym z napedem,
wykorzystywana jest radiotelefoniczna sie¢c manewrowa.

Warunkiem prowadzenia manewréw przez pojazdy kolejowe na terenie
bocznicy jest wyposazenie ich w sprawne, spetniajace niezbedne
wymagania zgodne z przepisami prawa, urzadzenie radiotelefoniczne
pracujace w ww. sieci manewrowej.

Na torach bocznicy moga by¢ prowadzone manewry pojazdami kolejowymi,
ktorych najwiekszy dopuszczalny nacisk osi na szyny nie przekracza
196 kN.
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5) Pojazdy kolejowe uzywane przez Przewoznikow kolejowych muszg spetniaé
warunki techniczne okres$lone w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie ogolnych warunkéw technicznych
eksploatacji pojazdéw kolejowych oraz posiada¢ Przywrécenie
do eksploataciji wydane przez Podmiot odpowiedzialny za utrzymanie ECM
potwierdzajgce, ze pojazd jest sprawny technicznie.

6) Przewoznik kolejowy zobligowany jest do oznaczenia pojazddéw kolejowych
zgodnie z zasadami okreslonymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 pazdziernika 2005 r. w sprawie ogolnych warunkoéw technicznych
eksploatacji pojazdéw kolejowych.

7) Pojazdy kolejowe muszg posiadaé stosowne dokumenty zgodne
z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie

dokumentow, ktére powinny znajdowac sie w pojezdzie kolejowym.

3.5.Ograniczenia w zakresie korzystania z obiektu infrastruktury
ustlugowej z uwzglednieniem wiasciwosci technicznych
udostepnionych stanowisk
1) W procesie korzystania z infrastruktury kolejowej mogg wystgpicé
ograniczenia lub wytgczenia infrastruktury w wyniku:

a) uszkodzen technicznych elementoéw infrastruktury kolejowej;

b) sytuacji, o wystgpieniu ktorych Operator byt uprzedzony, lecz nie mogt im
zapobiec, np. strajk, blokady przejazdu, demonstracje itp.;

C) niedopuszczenia do przejazdu lub zatrzymania pojazdu kolejowego na
skutek niespetnienia przez ten pojazd lub pracownikéw Przewoznika
wymagan okreslonych w Umowie, Ustawie i przepisach wydanych na jej
podstawie oraz wymagan okreslonych przez Operatora w jego
wewnetrznych regulacjach;

d) wystgpienia sytuacji nadzwyczajnych, w tym powstatych na skutek
gwattownych zmian atmosferycznych oraz innych, ktérych operator nie
mogt przewidzieg;

e) wystgpienia zagrozenia bezpieczenstwa ruchu oraz sytuacji zwigzanych
z bezpieczenstwem i obronnosciag panstwa;

f) planowanych remontow, budowy Iub modernizacji infrastruktury
10 —



2)

3)

Regulamin OIU Baza Kolejowa DOLATA w Ole$nicy

zarzadzanej przez Operatora.

O wystapieniu zaktécen, o ktérych mowa powyzej, ktore majg wplyw
na realizacje Umowy o dostep, Operator OIU powiadamia bezzwtocznie
Przewoznika kolejowego drogg elektroniczna.

Bocznica Baza Kolejowa DOLATA w Olesnicy nie jest przystosowana
do obstugi towaréw niebezpiecznych inie bierze udziatu w procesie ich

przewozu i postoju.

4. Procedura udostepniania obiektu

4.1. Procedura ubiegania sie o dostep do OIU

1)

2)

3)

4)

5)

b)

Zwirownia DOLATA Beton DOLATA Agnieszka Dolata zapewnia wszystkim
Przewoznikom kolejowym lub dysponentom pojazdéw dostep do ustug
$wiadczonych w OIU na rownych i niedyskryminujgcych zasadach.

Przewoznik lub dysponent ubiegajacy sie o dostep do OIU sktada Whniosek
w formie pisemnej wedtug wzoru stanowigcego zatgcznik nr 1 do Regulaminu
(dalej: Wniosek). Dopuszcza sie zlozenie wniosku w formie

elektronicznej na adres e-mail: transport-kolejowy@mdolata.pl postaci

skanu Whniosku.

Whnioski o realizacje ustug sktada¢ moze osoba upowazniona przez
Przewoznika lub dysponenta.

Operator ma obowigzek rozpatrzy¢ ww. wnioski w terminie nie dtuzszym niz
14 dni od dnia otrzymania kompletnego wniosku. Jezeli ztozony przez
Przewoznika wniosek nie zawiera wszystkich informacji wymaganych
zgodnie z wymaganiami Regulaminu i niezbednych do podijecia decyzji,
Operator powiadamia o tym wnioskodawce i wyznacza mu rozsadny termin
na przediozenie brakujgcych informacji. Jezeli takie informacje nie zostang
przedstawione we wskazanym terminie, wniosek moze zostac¢ odrzucony.
Whiosek o realizacje ustug w ramach dostepu do OIU powinien zawierac¢

nastepujgce dane:

firme Operatora OIU, do ktérego jest kierowany wniosek,
firme, siedzibe, adres, telefon, e-mail Przewoznika; —
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dane umozliwiajgce jednoznaczng identyfikacje, tj.. NIP, REGON, KRS;
planowane zakresy zaméwionych ustug;

pozgdane okresy realizacji wskazanych ustug;

parametry techniczne pojazdow kolejowych, ktérych majg dotyczy¢ ustugi,
m.in.: typ, seria pojazdu, ewentualnie typ taboru specjalnego, masa brutto,
dtugos¢ pojazdu, nacisk osi na szyne;

inne informacje, ktére Przewoznik uznaje za istotne dla zamowienia.

Do wniosku o dostep do OIU Przewoznik lub dysponent zatgcza:

Licencje na wykonywanie przewozow.

Certyfikat bezpieczenstwa lub Jednolity certyfikat bezpieczenstwa.
Oswiadczenie, ze pracownicy Przewoznika wykonujgcy czynnosci stuzbowe
na OIU spetniajg wymagania pkt 4.3 Regulaminu.

Oswiadczenie, ze pojazdy kolejowe Przewoznika biorgce udziat
w manewrach na OIU spetniajg wymagania pkt 4.4 Regulaminu.
Wypetniony i podpisany wniosek o realizacje ustug nalezy przesytac
do Operatora za pomocg poczty elektronicznej, w formie skanu, na adres:

transport-kolejowy@mdolata.pl lub sktada¢ w formie pisemnej

w sekretariacie Operatora, ul. Wiejska 27, 62-070 Dgbrowa.

Wzér wniosku o realizacje ustug w ramach dostepu do OIU znajduje
sie w Zataczniku Nr 1 do Regulaminu OIU. W imieniu operatora Umowe
podpisuje Wtasciciel - Agnieszka Dolata.

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dostep do obiektu infrastruktury
ustugowej przez operatora, podpisywana jest Umowa na realizacje ustug
w ramach dostepu do OIU. Wzdér Umowy okresla Zatacznik Nr 3 do
Regulaminu OIU.

Operator podejmuje wszelkie mozliwe dziatania w celu uwzglednienia
wszystkich ztozonych przez Przewoznikdw wnioskow, przy czym nie jest on
obowigzany do ponoszenia jakichkolwiek naktadow, ktoére sg konieczne
do realizacji tego celu.

Operator rozpatrujgc wnioski o realizacje ustug w ramach dostepu do OIU

Kieruje sie zasadg jak najlepszego wykorzystania infrastruktury obiektu pod
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wzgledem zdolnosci przepustowej OIU i jego parametréw techniczno-
eksploatacyjnych.

Operator dopuszcza w szczegdlnych przypadkach $wiadczenie ustug dla
przewoznika lub dysponenta ,ad hoc”, tzn. dokonanie ustugi przetadunku
przy uwzglednieniu aktualnej zdolnosci przepustowej OIU. Ustugi te nie
mogg spowodowac zakidécen w realizacji potrzeb wiasnych Operatora
Obiektu infrastruktury ustugowej lub potrzeb Przewoznikéw, ktérzy majg
podpisang wczesniej umowe.

Przy realizacji ustugi ,ad hoc” nie jest wymagane podpisanie Umowy
na realizacje ustug w ramach dostepu do OIU.

W sytuacjach, gdy Operator otrzymat wniosek o realizacje ustug, ktory
koliduje z innym wnioskiem Ilub dotyczy juz przyznane] zdolnoSci
przepustowej Obiektu Operator stosuje procedure koordynacyjng opisang w
pkt. 4.2.

4.2. Procedura koordynacyjna i kryteria pierwszenstwa

1

a)
b)

3)

a)

Operator stosuje kryteria pierwszenstwa w sytuacji braku lub ograniczonej
przepustowosci:

ustugi realizowane na wiasne potrzeby,

ustugi realizowane dla podmiotow z podpisang juz umowa,

ustugi dla nowych podmiotéw lub ,ad hoc”.

Jezeli Operator otrzymat Whniosek o dostep do OIU i zawarcie Umowy, ktéry
koliduje z innym wnioskiem lub dotyczy juz przyznanej zdolnosSci
przepustowej OIU, prébuje on, w drodze dyskusji i koordynacii
z przedmiotowymi wnioskodawcami, zapewni¢ mozliwie najlepsze
dopasowanie wszystkich wnioskéw. Wszelkie zmiany juz przyznanych praw
dostepu sa uzaleznione od zgody danego wnioskodawcy.

Operator ustala kryteria pierwszenstwa uwzgledniane w ponizszej
kolejnosciw przypadku kolidujgcych ze sobg wnioskow, jezeli takie wnioski
nie mogg zosta¢ uwzglednione po przeprowadzeniu procedury
koordynacyjnej.

zawarte i obowigzujgce umowy - pierwszenstwo dostepu do ustug maja
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Przewoznicy, ktérzy majg juz zawarte i obowigzujace Umowy;

b) termin ztozenia wniosku - dostep do ustug przydzielany jest zgodnie
z kolejnoscig ztozonych wnioskéw o dostep do OIU i zawarcie Umowy lub
Whioskoéw o realizacje ustug w ramach dostepu do OIU;

c) zamiar i mozliwo$¢ wykorzystania zdolnosci przepustowej, ktérej dotyczy
wniosek, tfacznie z ewentualnymi wczesdniejszymi  przypadkami
niewykorzystania cato$ci lub czesci przyznanej zdolnosci przepustowej oraz
powodami takiego niewykorzystania - pierwszenstwo dostepu
do ustug ma przewoznik, ktory przy wczeéniejszych udostepnieniach
wykorzystywat przyznawang zdolnos¢ przepustowa, w przypadku gdy kazdy
z wnioskujgcych przewoznikdw nie wykorzystat przyznanej przepustowosci
podczas wczesSniejszych wnioskow brana jest pod uwage wysokosc
wartosci zamawianych niewykorzystanych ustug,
w tym przypadku pierwszenstwo ma wniosek przewoznika o nizej wartosci

niewykorzystanych ustug.

4.3. Odpowiedzialnosc¢

1) Zwirownia DOLATA Beton DOLATA Agnieszka Dolata ponosi
odpowiedzialno$¢ za dane publikowane w Regulaminie, monitoruje ich
poprawnosc¢ i dokonuje aktualizacji na dzien publikaciji zmian.

2) Zwirownia DOLATA Beton DOLATA Agnieszka Dolata nie ponosi
odpowiedzialnoéci za informacje publikowane przez inne podmioty pod ich
adresami internetowymi podanymi w Regulaminie, w tym za dane
opracowywane przez innych operatorow infrastruktury ustugowej

i infrastruktury kolejowe;j.

5. Optaty za ustugi sSwiadczone przez Operatora
na rzecz Przewoznika w ramach udostepnienia OIU

5.1. Zasady naliczania optat

1) Prawng podstawe okreslenia sposobu ustalania optat za ustugi Swiadczone
przez Operatora na rzecz Przewoznika w ramach udostepnienia OIU

stanowi art. 36e Ustawy o transporcie kolejowym.
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2) Opfata pobierana jest za ustugi $wiadczone przez Operatora na rzecz
Przewoznika:

a) za dostep do i korzystanie z infrastruktury torowe,
b) za udostepnienie stanowisk naprawczych,
c) za ustuge napraw wagonow.

3) Szczegodlowe zasady ustalania optat za ustugi swiadczone przez Operatora
na rzecz Przewoznika w ramach udostepnienia OIU oraz ich wysokos¢
za kazda z ustug znajdujg sie w cenniku optat za ustugi w ramach dostepu
do OIU okreslone w Zataczniku Nr 2 Regulaminu OIU.

4) Zasady wnoszenia opfat za ustugi $wiadczone w ramach udostepnienia OIU
zawarte sg w Umowie.

5) Faktury bedg wysytane na podany przez Wnioskodawce (Przewoznika)

adres korespondencyjny.

5.2. Odszkodowania, rozliczenia za niedotrzymanie zobowiazan
przez strony

1) Niedotrzymanie zobowiazan, wynikajagcych z Umowy, powoduje
odpowiedzialno$¢ za szkode wyrzadzong tym drugiej stronie.

2) Odpowiedzialno$¢ za szkode, o ktérej mowa w ust. 1, nie dotyczy:

a) kosztow ponoszonych w wyniku rozliczen innych uméw zawartych przez
strone, jezeli umowy te byly zawarte bez uprzedniego uzgodnienia
z drugg strong Umowy w zakresie dotyczacym ewentualnych roszczen (w
tym w szczegblnoéci z tytutu ponoszonych przez strone kar umownych
i odszkodowan);

b) utraconych korzysci.

3) Jezeli wskutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, szkody
doznata osoba trzecia strona, ktéra wyréwnata osobie trzeciej doznang
szkode, moze dochodzi¢ roszczenia zwrotnego w catoéci lub odpowiedniej
czeéci od drugiej strony.

4) Odpowiedzialnos¢ stron z tytutu niewykonania zobowigzan wynikajgcych
zUmowy jest wytgczona w przypadku wystgpienia  sytuacji

nadzwyczajnych, w szczegolnosci wystapienia przypadkow sity wyzsze,.

15
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Przewoznik w przypadku niedotrzymania parametréw technicznych jego
pojazdéw ponosi petng odpowiedzialno$¢ za ewentualne straty powstate
w infrastrukturze kolejowej bocznicy i zobowigzany jest do zwrotu wszelkich
kosztéw zwigzanych z ich usunieciem.

W przypadku niedotrzymania zobowigzan wynikajacych z Umowy
w zakresie czasu korzystania z OIU, Operator nalicza optaty w wysokosci
200% kwot wskazanych w cenniku wg zatacznika nr 2. Przewoznik, ktéry
nie dotrzymat zobowigzan czasowych wynikajgcych z Umowy, ponosi takze
ewentualne koszty zwigzane z roszczeniami innych Przewoznikow, ktorzy
mieli zagwarantowany umowg dostep do OIU.

Sprawy ewentualnych uszkodzen bagdz zniszczen w infrastrukturze
kolejowej bocznicy okresla protokolarnie komisja sktadajgca sie
z przedstawicieli obu zainteresowanych stron, w ktorej przewodniczgcym

jest przedstawiciel Operatora.

5.3. Procedury i ograniczenia techniczne

1)

a)

b)

Odmowa dostepu do OIU

Operator moze odméwic dostepu do OIU w przypadkach okreslonych w Art.
36b ust. 4 Ustawy, z uwzglednieniem zdolnosci przepustowej OIU.
Operator udziela Wnioskodawcy odpowiedzi pisemnej zgodnie
z Art. 36b ust. 5 Ustawy.

Ograniczenia w dostepie do OlU

Operator OlU zastrzega sobie mozliwo$¢ dynamicznej zmiany wczesnigj
udzielonego dostepu do OIU oraz zmiany zakresu swiadczonych ustug
Z uwagi na:

realizacje zobowigzan wynikajacych z umoéw zawartych uprzednio
Z innymi podmiotami,

wystapienia sytuacji awaryjnych lub planowych wytaczen,

Informacje nt. zmiany ustugi dostepu i zakresu ustug oraz terminéw beda
na biezaco wprowadzane do Regulaminu oraz dodatkowo niezwiocznie

publikowane na stronie internetowe;j.
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3) Szczegdtowe warunki techniczne dostepu do OIU
a) Wnioskujacy korzystajacy z Obiektu zobowigzany jest
do bezwzglednego przestrzegania Regulaminu pracy bocznicy kolejowej
Baza Kolejowa DOLATA w Olesénicy oraz wymienionych w niej instrukcji.
b) W trakcie korzystania z Obiektu moga wystgpi¢ ograniczenia z jego
korzystania.

6. Zalaczniki do Regulaminu OIU

6.1. Zatacznik Nr 1
Whniosek o dostep do OIU Baza kolejowa DOLATA w Olesnicy

6.2. Zalacznik Nr 2
Cennik dostepu do OIU Baza kolejowa DOLATA w Oles$nicy

6.3. Zatacznik Nr 3 )
Umowa na dostep do OlU Baza Kolejowa DOLATA w Olesnicy (WZOR)



